
EIGENSCHAPPEN /55
Vloer volgens EN ISO 10582: Heterogene planken/tegels, type 1
Aantal kleuren: 78 Planken / 31 Tegels
Verpakkings eenheid/pallets: 3,34 m²/200,40 m²  |   600x600 mm: 3,24 
m2/194,40 m2
Classificering ISO EN 10582 / ISO 10874: 23, 33, 42 
Totale dikte ISO 24346: 2,5 mm
PU dikte ISO 24340: 0,55 mm 
Verzegeling: ja/PU
Schuine afgewerkte kanten: ja (afhankelijk van het design)
Totaalgewicht ISO 23997: 3,81 kg/m²
Restindruk ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm*
Maatvastheid ISO 23999: ≤ 0,15 %*
Bestand tegen stoelwielen ISO 4918: ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming EN 1264-2: geschikt max. 28°C
Brandweerstand EN 13501-1: Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302 / EN 12667: 0,02 m² 
K/W
Elektrostatisch gedrag bij het betreden EN 1815: < 2 k/V
db waarde ISO 10140-3: 4 dB
Kleurvastheid ten opzichte van kunstlicht ISO 105-B02/2: > 7
Stroomgeleiding EN 1081: > 10 12
Chemicaliën bestand ISO 26987: ja**
Stroefheidsklasse: R9 tot R10 (afhankelijk van het design respectievelijk de 
oppervlakte-embossing: details op verzoek)
Lijmadvies: volgens legadvies
Reinings- en onderhoudsadvies: Dr. Schutz

* Gemiddelde waarde
** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

Er zijn meer dan 150 designs beschikbaar, onderverdeeld in houtlook vloeren, visgraat vloeren en tegellook 
vloeren. De houtlook en visgraat vloeren zijn zoveel mogelijk geïnspireerd op echte houtstructuren en 
kleuren. Ook de tegellook vloeren zijn gebaseerd op echte tegels en textielsoorten. Alle designvloeren zijn 
gemaakt van pvc en zijn bij uitstek geschikt voor intensief zakelijk gebruik. Dankzij een dikke slijtvaste laag 
en een slim design hebben onze designvloeren een lange levensduur zonder concessies te doen aan het 
uiterlijk van uw vloer.

BOEKHOUT DESIGN STROKEN

ELLEBOOGVERBAND VOLSTEENSVERBAND HALFSTEENSVERBAND VISGRAATVERBANDTRAPSGEWIJSVERBAND BLOKVERBAND

Meer dan 150 designs

VISGRAAT HOUTLOOK HOUTLOOK TEGELLOOK


